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Motivation

langfristige, umwelt- und klimafreundliche, nachhaltige und kostenglinstige
Warmeversorgung aus heimischer Quelle
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Geologische Bedingungen
Norddeutsches Becken

Tektonische Hauptelemente des
Zentraleuropdischen Grundgebirges und
Verbreitung des Rotliegend

(nach Ziegler 1990, Bertelsen 1992a, Plein 1993,
Beneck et al. 1996, Brecht 1999).

Die Lage des NE Deutschen Teilbeckens ist
in etwa durch das rote Viereck markiert.

NWDB= Nordwestdeutsches Becken
NEDB = Nordostdeutsches Becken

DB = Ddnisches Becken

PT = Polnischer Trog

TTZ = Tornquist-Teisseyre-Zone
SIZ = Sorgenfrei-Tornquist-Zone
TEF = Transeuropdische Stérung

NEB = NiederlGndisch-Englisches Becken
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Geologische Bedingungen
Norddeutsches Becken
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Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungs Zentrum (GFZ)
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Okovision Usedom — Geothermische Fernwérme fiir die Kaiserbéder
Kenndaten — Aktuelle Kopnzeption

= Geothermische Dublette:

oy Heiznetz — 2 abgelenkte Bohrungen & ca. 1.850 m TVD
rinzipskizze aer
hydrothermalen Dublette - = — Thermalwassertemperatur ca. 68 °C

i | — PI: 100 - 120 m3/h-MPa

Geothermische
Zentrale

ca. 40 °C

= Geothermische Zentrale:

— Zentrale Warmepumpe zur Anhebung der
Netzvorlauftemperatur auf ca. 80 °C

— BHKW zur Eigenstfromversorgung sowie
Warmeeinspeisung

— Mehrstufiger Spitzenlastkessel moglichst mit
erneuerbaren Brennstoffen

- Geothermische Warmeleistung ca. 4 MW,

= Wérmeneiz

hydrothermaler Nutzhorizont d
(Deffurth-Sandstein, ca. 1800 m) < /

N — Erdverlegt, d. h. keine sichfbbaren Leitungen
- Warmeabnahmepotenzial > 30 GWhth
— \ollversorgung (inkl. Spitzen- und Reservelast)

. Okovision Usedom — Geothermische Fernwérme fiir die Kaiserbdder < 1
Seite = 5 D I SA

energy



Allgemeine Projektinformationen

Aktuelle Konzeption
Geothermische Zentrale
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MWarmeerzeugung™: o a —(Otpr——p—

Geothermische Dublette

— Ergdnzung durch zentrale
Kompressionswarme- ; 777777
pumpe

Kesselanlage

— Ergnzung durch BHKW

(vor allem zur Eigenstrom- S
versorgung) g R R R &
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Aktuelle Konzeption
Heiznetze Drei Kaiserbdder

e
= %ﬁ(&‘j{p =

= 3 Ausbaustufen » Verbindung der Teilnetze zu einem FernwaGrmering

— Heringsdorf = Erhdhung der Versorgungssicherheit
— Bansin = Schrittweiser Anschluss aller Abnehmer
— Ahlbeck

= Moglichst eingriffsarme Verlegung der Leitungen
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Aktuelle Konzeption
Heiznetz Heringsdorf

Abnahmeschwerprrkte:

Legende
Hauptstrang

Nebenstrang
————— Trassenverlauf in Diskussion

Sternwi
Theaterzelt
»Chapeau Rouge*”
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Fernwdrmeanschluss- und -lieferungsvertrag

= Verpflichtung zum Warmebezug durch den Kunden und zur
Warmelieferung durch die DISA energy GmbH

» Festlegung der bendtigten Anschlussleistung (thermisch)
» Festlegung der bendtigten Warmemenge
= \Warmeubergabestation bleibt im Eigentum der DISA energy GmbH

= Wartungs- und Instandhaltungskosten und ggf. Austausch werden
durch die DISA energy GmbH getragen

= Warmepreise gemdag Preisblaft

= Regelung zur Preisanpassung
(nur einmal jahrlich (10 Jahre lang) und unabhdngig von den
Preisentwicklungen am Erdgasmarkt)
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Fazit
Vorteile Geothermischer Fernwarmeversorgung

» Geothermische Energie steht witterungs- und tageszeit-unabhdngig zur
Verfugung, ist somit stndig verfugbar.

» Geothermische Energie ist komfortabel ohne Gerdche und Abgase.
= Es gibt keine CO,-Emissionen.
= Geothermische Fernwdrme erfullt die Kriterien des EEWAGrmeG.

» Fernwarme ist bequem und steht wartungsfrei fur Raumheizung und
Warmwasserbereitung sowie fur Wellnessbereiche zur VerfUgung.

= Es ist keine Neuanschaffung von Warmeerzeugern notig, da die
Hausanschlussinstallationen im Eigentum des Betreibers bleibben.

= Der Verbraucher zahlt keine Versicherungen fur die
Hausanschlussinstallationen.
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DISA energy GmbH
Am Theresenhof 3
15834 Rangsdorf

Germany
tel.: +49 33708 7404 26 < X
mail:info@disa-energy.de D | SA
web: www.disa-energy.de energy
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